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| Цели и задачи

Цель: Получение новых данных о геологическом строении отложений надсолевого и соленосного комплекса Прикаспийской НГО 
(Республика Калмыкия) по результатам комплексных геолого-геофизических исследований

Задачи: 

➢ Изучение геологического строения площади исследования

➢ Изучение геоэлектрической характеристики разреза

➢ Картирование особенностей геологического строения территории исследования по результатам геофизических работ (ЗСБ и МОВ ОГТ 2D)
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Участок исследования

Схема расположения профилей

| Расположение объекта исследования

Изучаемая территория

расположена на севере

Республики Калмыкия
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| Общие сведения о геологическом строении 

4

Сейсо-геологический разрез Прикаспийской впадины

Схема рельефа фундамент  Прикаспийской впадины

4

Тектоническая карта Республики Калмыкиярегге5гее [Меркулов и 
др., 2019 ф]

В тектоническом отношении участок геофизических работ приурочен к Сарпинскому прогибу –
крупной глубокопогруженной структуре юго-западной части. Территория характеризуется сложным
строением связанным с развитием активной соляно-купольной тектоники.
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➢ Сейсморазведочные работы МОВ ОГТ 2D в объеме 1000 пог. км ➢ Электроразведочные работы методом ЗСБ в соответствии с проектной
сетью профилей в объеме 1000 пог. км

| Методика работ

Сеть: Профильная 2D ЗСБ

Источник ЭМ поля Приемник ЭМ поля 
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| Геолого-геоэлектрическая характеристика Стратиграфическая схема Сарпинского прогиба

➢ Разрез изучен от современных
отложений (Q) до подошвы
соленосного комплекса (P₁art).
Глубина порядка 6500 - 7000 м.

➢ Структурный каркас построен по
данным МОВ ОГТ 2D.

➢Надсолевой комплекс представлен
терригенно карбонатными
отложениями триасовой системы,
отложений мела, юры, палеогена,
неогена и четвертичной системы

➢ Солевой комплекс представлен
отложениями кунгурского яруса
нижне пермской системы

Надсолевой комплекс

Кунгурский ярус (P1k). 

Фрагмент разреза по ПР-6

- разрывные нарушения по данным МОВ ОГТ 2D

- предполагаемые тектонические нарушения по данным 
ЗСБ
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➢ Строение соленосного комплекса на территории исследования
характеризуется развитием интенсивной солянокупольной тектоники

➢ Соляные тела группируются в протяженные гряды и крупные соляные
массивы, разделённые межкупольными мульдами

Межкупольная мульдаСоляной купол Соляной купол

Схема расположения соляных массивов

– зона распространения соляных куполов и гряд; 

– зона распространения мульд и прогибов;

| Глубинное строение района исследования

Геоэлектрический разрез по ПР-3

- разрывные нарушения по данным МОВ ОГТ 2D

- предполагаемые тектонические нарушения по данным ЗСБ

P1k кровля солей

Надсолевой комплекс
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| Результаты комплексной интерпретации данных сейсмо-и электроразведочных работ

➢ По данным МОВ ОГТ 2D основная часть нарушений
затухает на кровле солей

➢ По результатам работ ЗСБ в отложениях Кунгурского яруса
соленосного комплекса прослеживаются зоны
контрастного изменения УЭС на фоне высоких значений
сопротивления

Геоэлектрический разрез по ПР-3

Карта УЭС отложений 
нижней перми

Фрагмент геоэлектрический разрез по ПР-1

Области пониженных
УЭС в отложениях
Кунгурского яруса

P1k кровля солей

P1k кровля солей

Надсолевой комплекс

Надсолевой комплекс

- разрывные нарушения по данным МОВ ОГТ 2D

- предполагаемые тектонические нарушения по данным ЗСБ
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| Результаты комплексной интерпретации данных сейсмо-и электроразведочных работ

Кунгурский ярус (P1k). 

Кунгурский ярус (P1k). 

Карта УЭС отложений нижней пермиСтруктурная карта по ОГ - P₁k

➢ Предполагаемые тектонические нарушения, выделенные по
данным ЗСБ, находят свое отражение в виде зон нарушения
однородности геоэлектрических свойств в отложениях
Кунгурского яруса.

➢ Вероятно, области пониженных УЭС представляют собой
сульфатно-терригенные разности в отложениях нижней перми,
сложенные аргиллитами, песчаниками, ангидритами

Геоэлектрический разрез по ПР-2

- разрывные нарушения по данным МОВ ОГТ 2D

- предполагаемые тектонические нарушения по данным ЗСБ

9

P1k кровля солей
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| Структурно-тектонические особенности строения пермо-триасовых отложений по результатам комплексного 

анализа
Фрагмент геоэлектрического разреза Пр-5

Фрагмент карты УЭС отложений нижней пермиВременной разрез по ПР-5

➢ В отложениях пермо-триасового комплекса над соляным массивом прослеживается
область пониженных значений сопротивления (до 1 Ом·м), характерных для
отложений нижнемелового возраста, представленного преимущественно глинистыми
породами

Структурная карта по ОГ – P-T

- разрывные нарушения по данным МОВ ОГТ 2D

- предполагаемые тектонические нарушения по данным ЗСБ

P1k кровля солей

Р-Т

К

Фрагмент геоэлектрического разреза Пр-6

P1k кровля солей

Р-Т
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| Структурно-тектонические особенности строения пермо-триасовых отложений по результатам комплексного анализа

Фрагмент сейсмо-геоэлектрического разреза по ПР-3
Структурная карта по ОГ – P-T

Фрагмент карты УЭС отложений P-T

Карта УЭС отложений P-Т

- разрывные нарушения по данным МОВ ОГТ 2D

Области предполагающие
выклинивани триаса по данным ЗСБ

➢ По результатам проведённого анализа следует, что на сводах соляных массивов
предположительно происходит выклинивание отложений пермо-триасового
комплекса, и в пределах выделенных областей требуется уточнение структурного
каркаса

P1k кровля солей

Надсолевой комплекс
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Фрагменты скорректированной модели отложений пермо-триасового
комплекса| Результаты комплексного анализа

Карта УЭС отложений P-ТСтруктурная карта по ОГ – P-T

➢ После проведения комплексной анализа данных геофизических работ скорректирована итоговая
модель кровли пермо-триасового комплекса

- разрывные нарушения по данным МОВ ОГТ 2D
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| Выводы

▪ Изучено геологическое строение Прикаспийской впадины

▪ Получены и изучены новые данные о геологическом строение одного из участков Прикаспийской впадины по
геофизическим данным

▪ Проанализировано распределение УЭС до глубины 5 – 6 км.

▪ На основании новых данных, полученных по результатам комплексных геофизических работ, уточнено
структурно-тектоническое строение одного из районов Прикаспийской НГО (Республика Калмыкия). Выделены
области пониженных УЭС в отложениях Кунгурского яруса, предполагающие неоднородный состав отложений
солевого комплекса

▪ На основе комплексного анализа (сейсмо-геоэлектрические разрезы) выделены зоны, предполагающие
выклинивание отожений триасового возраста
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Спасибо за внимание!





Верхнепермско-триасовые отложения на сводах многих локальных структур 
частично или полностью отсутствуют, но в целом наследуют тектонические 
элементы поверхности соленосной толщи нижней перми. Общие особенности 
строения этого структурного этажа завуалированы проявлением соляной 
тектоники, которая значительно усложнила региональный структурный план. 

узкие купола, напоминающие диапиры, характеризуются наличием 

пакетов динамически выраженных отражений в средних частях купола, 

очевидно обусловленных наличием дислоцированных сульфатно-

карбонатных пачек (Рис. 2.133, профиль 06, ПК 4321-5121). Наличие 

высокоскоростных сульфатно-карбонатных прослоев внутри соленосной 

толщи увеличивает среднее значение пластовой скорости, что 

необходимо учитывать при изучении подсолевых отложений.


